
Taerox S601

– Kompakt och kraftfull hjullastare
En smidig 5-tons hjullastare med stark hydraulik, hög 
driftsäkerhet och utmärkt förarkomfort. TAEROX S601 
kombinerar den lilla lastarens framkomlighet med den 
stora maskinens styrka – idealisk för byggarbeten, 
snöröjning, lastning och materialhantering.

Motor
Modell Yunnei DEF20CAF4 

(Stage V)

Insprutnings-
system

Bosch Common rail

Antal cylindrar 4 st

Cylindervolym 2.0 L

Turbo och 
laddluftkylare

Ja

Effekt 55 kW (75 hk)  
vid 2400 rpm

Vridmoment 270 nm

Avgasrening Avgasrecirkulation,  
katalysator och 
partikelfilter

Bränsle Diesel, 70 L

Kylsystem ca 10 L

Motorvärmare Elektrisk, 1000 W

Transmission
Typ Hydrodynamisk 

converter- 
transmission 
med powershift

Växlar Fram/back,  
1/2, hög/låg

Hastighet 30+ km/h

Oljemängd ca 15 L

Bromssystem Luft/hydrau-
liskt skivbroms-
system

Fram/bakaxel Stel axel med 
navreduktion 
och differential

Hydraulsystem
Systemtyp Direktverkande  

lastarhydraulik  
och separat krets 
för styrhydraulik

Arbetstryck max 160 bar

Oljemängd 60 L

Hydraulpump 50 L/min  
@ 1000 rpm,  
maxtryck 250 bar

Lyfttid 5 sek

Total lyftcykel 11 sek

Hydrauliskt 
redskapsfäste

Ja

Extra hydraul-
funktion

Ja

Hytt
Ergonomiskt 
förarsäte

Justerbart i höjd-
led, längsled, 
fjädrat

Säkerhetsbälte Tvåpunktsbälte

Arbets-
belysning

Framåt och bakåt

Värme & 
ventilation

Ja

Instrumen-
tering

Digitalt huvudin-
strument, analoga 
mätare för broms- 
och convertertryck

Certifiering FOPS/ROPS

Styrsystem
Hydrauliskt Styrorbitrol, ratten 

återgår ej automa-
tiskt till rakt läge

Antal 
styrcylindrar

2 st

Max 
svängvinkel

35°

Vändradie Yttre 5300 mm / 
Inre 3250 mm

Elsystem
System 12 V

Batteri 2 x 80 Ah, 
underhållsfria

Generator 140 A

Chassi & prestanda
Totallängd (inkl. 
skopa)

5800 mm

Bredd 2000 mm

Höjd 2860 mm

Markfrigång 220 mm

Dumphöjd 3150 mm

Brytvinkel 
(skopa)

35°

Lyftkapacitet 2200 kg

Rekommenderad 
skopbredd

2200 mm

Maskinvikt 5050 kg

Däck 405/70-20

Pendlande 
bakaxel

Ja
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